MO-184 


MOTOR  - MOTORES  1KD-FTV  Y 2KD-FTV 


■ SISTEMA  DE  ARRANQUE 

• A1  igual  que  los  modelos  de  motor  2TR-FE,  los  de  habitaculo  simple  y doble  destinados  a los  parses  del 
Pacto  Andino  (excepto  KUN15R-TRMRYP),  Sudafrica  y Europa  (excepto  KUN26-PRPSYW  y los  de 
habitaculo  cxtraordinario),  estan  equipados  con  un  motor  de  arranque  de  reduccion  planetaria  con  iman 
interpolar  (tipo  DW2,2).  Para  obtener  mas  informacion  sobre  el  iman  interpolar,  consulte  la  pagina 
MO-30. 

• Excepto  los  indicados  anteriormente,  todos  los  modelos  utilizan  un  motor  de  arranque  de  reduccion  con- 
vencional  (tipo  RA2,0,  R2,2  o R2,7). 


■ SISTEMA  DE  TRANSMISION  CON  CORREA  DE  SERPENTINA 

• Los  componentes  auxiliares  estan  accionados  por  una  correa  de  serpentina  que  consiste  en  una  sola  correa 
trapezoidal  ranurada.  Reduce  la  longitud  total  del  motor,  asf  como  su  peso  y el  numero  de  piezas  del 
mismo. 

• Un  tensor  automatico  elimina  la  necesidad  de  ajustar  la  tension. 


Polea  intermedia 


Polea  de  la 
bomba  de  agua 


*:  Solo  para  los  modelos  con  sistema  de  aire  acondicionado 


